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Опросный лист

Оптимальный выбор лакокрасочной системы для каждого конкретного случая

Ответьте на следующие вопросы, и наши специалисты помогут Вам выбрать оптимальный вариант.

1. Дайте краткое описание конструкции.

2. Каковы условия окружающей среды, в которой будет эксплуатироваться конструкция?

На открытом воздухе

	   сельская местность

	   городские условия

	   промышленная зона

	   морская зона



В закрытом помещении

	   сухая нейтральная среда

	   сухая промышленная агрессивная среда

	   наличие нагрева или охлаждения

	   температура

	   наличие контакта с конденсатом

	   температура

	   химический состав

	   pH



Внутренняя поверхность резервуаров

	   продолжительный контакт с жидкостями

	   температура

	   химический состав

	   pH

	   продолжительный контакт с питьевой водой

	   длительность хранения

	   продолжительный контакт с пищей



Наружная поверхность резервуаров

	   с изоляцией верхнего слоя окрашенной поверхности

	   температура содержимого

	   без изоляции

	   температура содержимого



Конструкции, эксплуатирующиеся внутри

	   контакт с почвой

	   pH

	   контакт с бетоном



Конструкции, эксплуатирующиеся в жидких средах

	   продолжительный контакт с водой

	   pH

	   чистая или соленая вода?

	   продолжительный контакт с другими жидкостями

	   температура

	   химический состав

	   pH



Риск ударов, изгибов или абразивного воздействия:



Частота очистки конструкции и тип используемых веществ:

3. На какой тип поверхности должно быть нанесено покрытие?

Тип стали

	   железо

	   литое железо

	   алюминий

	   нержавеющая сталь



Предыдущее покрытие

	   горячая оцинковка

	   новая или заржавленная с достаточно шероховатым профилем?

	   металлизация

	   озингованная поверхность

	   краска

	   шероховатость поверхности

	   покрытие отсутствует

	   новая сталь или заржавленная с достаточной шероховатостью?


4. Какой тип подготовки поверхности возможен?

Машинная обработка поверхности

	   водой под низким давлением (от 0 до 350 бар)

	   паром (150 бар при 90°C)

	   водой под высоким давлением (от 350 до 700 бар)

	   абразивоструйная обработка (от 700 до 1750 бар)

	   водой под сверхвысоким давлением с абразивом (UHP) (от 1750 до 2750 бар)

	   пескоструйная или дробеметная обработка

	   отбойный молоток

	   вращающийся абразивный диск с крупным зерном



Ручная обработка поверхности

	   железная щетка

	   очистка растворителями

	   очистка водой

	   травление



Химическая подготовка поверхности

	   травление

	   фосфатирование


5. Метод нанесения? Возможные повреждения?

Методы нанесения

	   кисть

	   валик

	   окрасочные перчатки

	   распыляющий пистолет с емкостью

	   подача из емкости под давлением

	   безвоздушное распыление

	   окунание



Место нанесения

	   на рабочей площадке

	   в цеху



Возможные повреждения

	   из-за сварки

	   во время транспортировки

	   из-за наличия заклепок и болтов


6. Наличие специальных требований

Требования к цвету

	   имеются

	   укажите желаемый цвет

	   нет специальных требований



Требования по ожидаемым срокам эксплуатации

	   имеются

	   без ремонта (полный срок эксплуатации?)

	   с ремонтом (срок эксплуатации до первого ремонта? частота ремонтов после него?)

	   нет специальных требований


Пожалуйста, оставьте свои контактные данные (поля, отмеченные *, обязательны для заполнения).
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